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Глава III. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды.





3.1. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды.





Статья 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.


Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:


1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.


2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.


Архитектурно-планировочное решение проектируемого района основано на комплексной оценке существующего состояния среды.


Территория проектируемого района расположена в юго-восточной части села вне границ санитарно-защитных зон.


Источником загрязнения и шума на данной проектируемой территории является автомобильный транспорт.





Планировочные решения.





1. Параметры улиц запроектированы в соответствии с их классификацией.


2. Строительство жилых зданий запроектировано вне санитарно-защитных и охранных зон существующих и проектируемых объектов.


3. Создана единая система озеленения, включающая озелененные улицы, скверов, бульваров, озеленение территорий жилых кварталов, территорий общественных учреждений, защитного озеленения.


4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка организовывает отвод поверхностных вод.


5. Защита от шума достигается за счет озеленения улиц, установления линии застройки.





Инженерно-технические мероприятия:





- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на всех предприятиях городского поселения;


- обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водо-заборных и водопроводных сооружений, исключающих потери воды в сетях, своевременный ремонт сетей;


- внедрение водосберегающих технологий и оборудования;


- установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для  оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.





Организационные меры:





- контроль за работой автотранспорта;


- мониторинг состояния окружающей среды;


- соблюдение мероприятий Программы управления отходами.
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               Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп),     где


Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3


Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3


Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.





Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле


Псут = РхЕ, где


Р -число рейсов в сутки


Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.





Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где


Т — продолжительность смены, час.


Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.


То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.


Тпог. - продолжительность погрузки, час.


Траз. - продолжительность разгрузки, час.


Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.


Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов


Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза


М=2336,2/ (365 х 61,8 х 0,75)=1 мусоровоз.





Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.
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Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусороперевозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.





Сбор и удаление крупногабаритных отходов.


К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.


1,33тыс челх50кг/год =0,486 тыс.т/год


Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации.  В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.





Селективный сбор твердых коммунальных отходов.


Проектом предлагается:


- организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;


-организация раздельного сбора отходов бумаги (картона), древесины, полимеров (полиэтилена), металлолома, автошины, стеклобоя;


- создание  приемных пунктов вторичного сырья в коммунальных зонах;


- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.


При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:


- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;


- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;


- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования; с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги;


по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).





Ориентировочный расчет количества контейнеров.


Бкон = Пгод х T х К1(365 х V), где


       Пгод - годовое накопление ТБО, м3


Т - периодичность удаления отходов, сут


К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов - 1,25


V - вместимость контейнера, м3


Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.


Бкон. = ((2336,2х1х1,25) / 365х 0,75)х 1,05 = 11 контейнеров (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается в два- три раза).
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3.2. Санитарная очистка и мусороудаление.





Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:


- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);


- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;


- обезвреживание отбросов;


- уборка улиц и площадей;


- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.


В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.


В настоящее время Постановлением правительства №61 от 18.02.2014г. принята государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», которая объединяет 3 подпрограммы: «Обеспечение неистощительного природопользования в Республики Башкортостан», «Экологическая безопасность Республики Башкортостан», «Обеспечение реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан».


Генеральным планом предлагается:


- вывоз ТКО на полигон;


- строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станций;


- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам; пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)


В настоящем проекте накопления твердых коммунальных отходов расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.





Расчет коммунальных отходов.





Коммунальные отходы�
Количество коммунальных отходов�
�
�
кг�
л�
�
�
на 1 чел/год�
всего в год тыс.кг�
на 1 чел/год�
всего в год тыс. л�
�
�
�
расчетный срок�
�
расчетный срок�
�
Твердые:�
�
�
�
�
�
от    жилых    зданий,     оборудованных водопроводом,                   канализацией центральным отоплением и газом�
190�
82,08�
900�
388,8�
�
от прочих жилых домов�
300�
129,6�
1100�
475,2�
�
Общее    количество     по     городскому округу,        поселению,       с       учетом общественных зданий�
280�
120,9�
1400�
604,8�
�
Жидкие из  выгребов  (при отсутствии канализации)�
-�
-�
2000�
864,0�
�
Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов�
5�
31,5�
8�
3,4�
�
Итого�
�
243,18�
�
2336,2�
�












Морфологический состав ТБО.





Компонент�
% по массе�
Расчетный срок 0,24 тыс тонн�
�
�
Норматив�
Проект�
�
�
Пищевые отходы�
27-37�
30�
0,073�
�
Бумаги, картон�
37-41�
40�
0,097�
�
Дерево�
1-2�
1�
0,002�
�
Металлолом�
4-6�
5�
0,012�
�
Текстиль�
3-5�
5�
0,012�
�
Кости�
1-2�
2�
0,005�
�
Стекло�
2-3�
3�
0,007�
�
Кожа, резина�
0,5-1�
1�
0,002�
�
Камни, штукатурка�
0,5-1�
1�
0,002�
�
Пластмасса�
5-6�
5�
0,012�
�
Прочие�
1-2�
2�
0,005�
�
Отсев�
5-7�
5�
0,012�
�
Всего�
�
100�
0,24�
�






























